
Schnitt 
Erdgeschosshaus

Deckenkonstruktion
*  Dämmstoff, 200 mm 

(WLG 032, U-Wert 0,1480–0,151)

•  Dampfsperre
• Lattung, 36/56 mm
• Sparschalung, 22/100
• Gipskartonplatte, 12 mm

Außenwandkonstruktion (42 cm)

• Porenbeton-Hintermauerwerk, 150 mm 

*  Kerndämmung, 140 mm 
(WLG 032, U-Wert 0,174)

• Fingerspalt, 15 mm
•  Verblendmauerwerk NF, 115 mm,

Fugen im Fugenglattstrichverfahren
•  Gips-Dünnputz

*  Fenster mit 3-fach Verglasung

Bodenkonstruktion
• Bodenbelag
•  Estrich, 65 mm 
• PE-Folie/Trennlage, 0,1 mm

*  Dämmstoff, 100 mm
(WLG 035, U-Wert 0,321) 

•  Bitumenschweißbahn lt. DIN
•  Rohbetonplatte lt. Statik
•  PE-Folie
•  Kies/Sand, 300 mm 

Sockelbereich
* Dämmstoff, 80 mm (WLG 035)

•   Fundament, frostfrei gegründet (90 cm) 

Dach
• Dachpfanne
•  Dachlatten 40/60 mm
• Konterlattung
• Unterspannbahn
•  Sparren
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* Jely Haus Polar-Isolierung

Polar-Isolierung

15 % besser gedämmt

als EnEV 2009

Bei Jely Haus sparen Sie

so die Solaranlage!




